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I Общие программируемые настройки системы

Значение

I-3 Настройка датчиков удара

и движения

I-3.1 Настройка предупредительного уровня датчика удара

I-3.2 Настройка тревожного уровня датчика удара

I-3.3 Настройка тревожного уровня датчика движения

I-3.4 Отключать доп. датчик при работающем двигателе

I-3.5 Отключать доп. датчик при открытии багажника

I-3.6 Отключать доп. датчик во время работы радиоканала

I-3.7 Задержка включения шок-сенсора при постановке на охрану

I-3.8 Задержка включения дополнительного датчика при постановке на охрану

I-3.9 Время задержки включения шок-сенсора и доп. датчика (0...2 мин.)

I-4 Иммобилайзер и общие

настройки

I-4.1 Включение иммобилайзера после снятия с охраны через 25 сек.

I-4.2 Включение иммобилайзера сразу после снятия с охраны

I-4.3 Перепостановка на охрану

I-4.4 Автоматическая постановка на охрану

I-4.5 Блокировать автоматическую (пассивную, задержанную) постановку, если

открыты двери или багажник

I-4.6 Служебные сигналы сирены (постановка, снятие и т.д.)

I-4.7 Сигналы сирены при срабатывании предварительного уровня датчика

I-4.8 Сигналы сирены при панике и тревоге

I-4.9 Световая сигнализация при панике и тревоге

I-4.10 Заблокировать ввод PIN-кода

Название уровня Уровень и подуровень

41

19

36

Запрещено

Разрешено

Запрещено

Разрешено

Запрещено

0 мин 30 сек

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Запрещено

1



Значение

I-4 Иммобилайзер и общие

настройки

I-4.11 Деактивация иммобилайзера только ключом iButton

I-4.12 Запись ключей iButton (данный подуровнень с компьютера не настраивается,

см. описание)

I-4.13 Запирание замков дверей при автоматической постановке под охрану

I-5 Концевые выключатели и

датчики

I-5.1 Полярность концевого выключателя капота

I-5.2 Полярность концевого выключателя дверей

I-5.3 Р Е З Е Р В

I-5.4 Р Е З Е Р В

I-5.5 Р Е З Е Р В

I-5.6 Полярность концевика педали тормоза

I-5.7 Тип концевого выключателя капота

I-5.8 Тип концевого выключателя дверей

I-5.9 Р Е З Е Р В

I-5.10 Тип концевика нейтрали, ручного тормоза

I-5.11 Р Е З Е Р В

I-5.12 Тип концевика педали тормоза

I-5.13 Использовать концевик двери для выключения ACC после АЗ

I-5.14 Отключать контроль концевиков дверей при отпирании багажника

I-5.15 Включение задержки опроса концевиков дверей

I-5.16 Время задержки опроса концевиков дверей (0...2 мин.)

I-6 Блокировки

I-6.1 Канал, назначаемый как реле блокировки, - CH1

I-6.2 Канал, назначаемый как реле блокировки, - CH2

I-6.3 Канал, назначаемый как реле блокировки, - CH3

I-6.4 Канал, назначаемый как реле блокировки, - CH4

I-6.5 Канал, назначаемый как реле блокировки, - CH5

I-6.6 Канал, назначаемый как реле блокировки, - CH6

I-6.7 Канал, назначаемый как реле блокировки, - CH7

I-6.8 Канал, назначаемый как реле блокировки, - CH8

I-6.9 Канал, назначаемый как реле блокировки, - R1

I-6.10 Канал, назначаемый как реле блокировки, - R2

I-6.11 Канал, назначаемый как реле блокировки, - R3

I-6.12 Канал, назначаемый как реле блокировки, - R4

I-6.13 Канал, назначаемый как реле блокировки, - R5

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Отрицательная

Отрицательная

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Положительная

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Запрещено

Норм. разомкнутые

Запрещено

Норм. разомкнутые

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 15 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Разрешено
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Значение

I-7 Тип контактов реле

блокировки

I-7.1 Тип контактов реле блокировки - CH1

I-7.2 Тип контактов реле блокировки - CH2

I-7.3 Тип контактов реле блокировки - CH3

I-7.4 Тип контактов реле блокировки - CH4

I-7.5 Тип контактов реле блокировки - CH5

I-7.6 Тип контактов реле блокировки - CH6

I-7.7 Тип контактов реле блокировки - CH7

I-7.8 Тип контактов реле блокировки - CH8

I-7.9 Тип контактов реле блокировки - R1

I-7.10 Тип контактов реле блокировки - R2

I-7.11 Тип контактов реле блокировки - R3

I-7.12 Тип контактов реле блокировки - R4

I-7.13 Тип контактов реле блокировки - R5

I-7.14 Задержка отключения НР-реле блокировки после отключения зажигания

I-8 Настройки отпирания ЦЗ

I-8.1 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - CH1

I-8.2 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - CH2

I-8.3 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - CH3

I-8.4 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - CH4

I-8.5 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - CH5

I-8.6 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - CH6

I-8.7 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - CH7

I-8.8 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - CH8

I-8.9 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - R1

I-8.10 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - R2

I-8.11 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - R3

I-8.12 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, -R4

I-8.13 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - R5

I-9 Настройки

двухступенчатого отпирания

ЦЗ

I-9.1 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - CH1

I-9.2 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - CH2

I-9.3 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - CH3

I-9.4 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - CH4

I-9.5 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - CH5

Название уровня Уровень и подуровень

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Норм. разомкнутые

Запрещено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

I-9 Настройки

двухступенчатого отпирания

ЦЗ

I-9.6 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - CH6

I-9.7 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - CH7

I-9.8 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - CH8

I-9.9 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - R1

I-9.10 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - R2

I-9.11 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - R3

I-9.12 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - R4

I-9.13 Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей, - R5

I-9.14 Длительность импульса управления замками дверей, сек.

I-9.15 Отпирание дверей при снятии с охраны

I-9.16 Двойной импульс для отпирания всех дверей

I-9.17 Двойной импульс для отпирания пассажирских дверей

I-10 Канал для запирания ЦЗ

I-10.1 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - CH1

I-10.2 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - CH2

I-10.3 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - CH3

I-10.4 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - CH4

I-10.5 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - CH5

I-10.6 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - CH6

I-10.7 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - CH7

I-10.8 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - CH8

I-10.9 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - R1

I-10.10 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - R2

I-10.11 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - R3

I-10.12 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - R4

I-10.13 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - R5

I-11 Настройки запирания ЦЗ

I-11.1 Запирание дверей при включении зажигания и отпирание при выключении

I-11.2 Запирание дверей при начале движения и отпирание при выключении

зажигания

I-11.3 Двойной импульс запирания

I-11.4 Дополнительный импульс запирания после глушения двигателя в режиме

охраны

I-12 Замок багажника

(функция 3-ей кнопки

брелока)

I-12.1 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - CH1

I-12.2 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - CH2

I-12.3 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - CH3

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Запрещено

0,8

Разрешено

Запрещено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

I-12 Замок багажника

(функция 3-ей кнопки

брелока)

I-12.4 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - CH4

I-12.5 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - CH5

I-12.6 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - CH6

I-12.7 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - CH7

I-12.8 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - CH8

I-12.9 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - R1

I-12.10 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - R2

I-12.11 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - R3

I-12.12 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - R4

I-12.13 Канал, назначаемый как реле отпирания багажника, - R5

I-13 Настройки канала

управления замком

багажника

I-13.1 Р Е З Е Р В

I-13.2 Р Е З Е Р В

I-13.3 Р Е З Е Р В

I-13.4 Р Е З Е Р В

I-13.5 Р Е З Е Р В

I-13.6 Р Е З Е Р В

I-13.7 Р Е З Е Р В

I-13.8 Р Е З Е Р В

I-13.9 Р Е З Е Р В

I-13.10 Р Е З Е Р В

I-13.11 Р Е З Е Р В

I-13.12 Р Е З Е Р В

I-13.13 Р Е З Е Р В

I-13.14 Дополнительный импульс запирания после закрывания багажника в режиме

охраны

I-13.15 Длительность импульса управления замком багажника, сек.

I-13.16 Блокировка отпирания багажника с брелока в режиме охраны

I-14 Кодовый канал

I-14.1 Канал, назначаемый в качестве кодового, - CH1

I-14.2 Канал, назначаемый в качестве кодового, - CH2

I-14.3 Канал, назначаемый в качестве кодового, - CH3

I-14.4 Канал, назначаемый в качестве кодового, - CH4

I-14.5 Канал, назначаемый в качестве кодового, - CH5

I-14.6 Канал, назначаемый в качестве кодового, - CH6

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0,8

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

I-14 Кодовый канал

I-14.7 Канал, назначаемый в качестве кодового, - CH7

I-14.8 Канал, назначаемый в качестве кодового, - CH8

I-14.9 Канал, назначаемый в качестве кодового, - R1

I-14.10 Канал, назначаемый в качестве кодового, - R2

I-14.11 Канал, назначаемый в качестве кодового, - R3

I-14.12 Канал, назначаемый в качестве кодового, - R4

I-14.13 Канал, назначаемый в качестве кодового, - R5

I-14.14 Использование таймерного канала CH4 в качестве входа для работы с Pandect

IS-471/477. Реализация режима "HANDS FREE"

I-14.15 Разрешить снятие в режиме "HANDS FREE" по срабатыванию

предупредительной зоны доп. датчика

I-14.16 Разрешить снятие с охраны только после появления метки иммобилайзера 

Pandect IS-471/477 в зоне радиообмена

I-15 Указатели поворотов

I-15.1 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - CH1

I-15.2 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - CH2

I-15.3 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - CH3

I-15.4 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - CH4

I-15.5 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - CH5

I-15.6 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - CH6

I-15.7 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - CH7

I-15.8 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - CH8

I-15.9 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - R1

I-15.10 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - R2

I-15.11 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - R3

I-15.12 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - R4

I-15.13 Канал, назначаемый для управления указателями поворотов, - R5

I-15.14 Управление указателями поворотов

I-15.15 Тип управления кнопкой аварийной остановки

I-16 Специальные функции

I-16.1 Режим ANTI HI JACK

I-16.2 Восстановление заводских настроек

I-16.3 Изменение адресации термодатчиков

I-16.4 Сигнал сирены

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Кнопкой

Импульсный

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Постоянный
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II Настройки автоматического запуска и работы двигателя

Значение

II-1 Общие настройки

II-1.1 Тип трансмиссии (в случае РКПП обязательна программная нейтраль)

II-1.2 Контроль двигателя по тахометру

II-1.3 Р Е З Е Р В

II-1.4 Контроль двигателя по напряжению бортовой сети

II-1.5 Индикация указателями поворотов перед автозапуском (скважность 1/1)

II-1.6 Индикация указателями поворотов во время работы двигателя после

автозапуска (скважность 1/5)

II-1.7 Автозапуск от внешнего устройства (используется вход VALET)

II-1.8 Тип управляющего сигнала от внешнего устройства

II-1.9 Длительность управляющего импульса автозапуска от внешнего устройства

II-2 Время работы стартера

II-2.1... II-2.4 Минимальное время работы стартера (с каждой неудачной попыткой,

это время автоматически увеличивается на 0,3 сек.), сек.

II-2.5... II-2.8 Максимальное время работы стартера (с каждой неудачной попыткой,

это время автоматически увеличивается на 0,5 сек), сек.

II-2.9 Адаптация минимального времени работы стартера по температуре

II-2.10 Глушить двигатель при снятии с охраны (при АЗ, ДЗ, ПЗ, ТТ)

II-3 Дополнительные

настройки

II-3.1 Количество попыток старта

II-3.2 Пауза между попытками старта, сек.

II-3.3... II-3.5 Время между включением зажигания и включением стартера при

процедуре запуска двигателя, сек.

II-3.6... II-3.7 Задержка отключения зажигания после самопроизвольного останова

двигателя, сек.

II-3.8 Включение программной нейтрали ручным тормозом

II-3.9 Сервисное извещение об отсутствии нейтрали

II-4 Периодические

автозапуски

II-4.1 Периодические автозапуски по напряжению (для подзарядки аккумулятора при

снижении до 11,5 В)

II-4.2 Периодические автозапуски по температуре (термостат)

II-4.3 Периодические автозапуски двигателя по времени

II-4.4... II-4.6 Период автозапусков двигателя по времени, час

II-4.7 Периодические автозапуски каждый период охраны (до отключения с брелока)

II-5 Суточный таймер

II-5.1 Суточный таймер (старт двигателя каждый день в определенное время)

II-5.2... II-5.5 Количество автозапусков по суточному таймеру

II-6 Ограничения

автоматических запусков

двигателя

II-6.1 Максимальное время прогрева двигателя (точное время прогрева

устанавливается с брелока), мин.

II-6.2... II-6.4 Максимальная температура двигателя, по достижении которой

двигатель будет остановлен (точная температура устанавливается с брелока), °С

II-6.5 Минимальная пауза между периодическими автозапусками, мин.

II-6.6 Максимальное количество периодических автозапусков за один период охраны

Название уровня Уровень и подуровень

РКПП

Разрешено

Разрешено

Запрещено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Потенциальный

4 сек.

0,8

2

Разрешено

Запрещено

3

10

4

0

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Разрешено

3

Запрещено

Разрешено

5

30

105

60

20
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Значение

II-7 Канал "Зажигание 1"

(Поддержка зажигания/ ТТ)

II-7.1 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - CH1

II-7.2 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - CH2

II-7.3 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - CH3

II-7.4 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - CH4

II-7.5 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - CH5

II-7.6 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - CH6

II-7.7 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - CH7

II-7.8 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - CH8

II-7.9 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - R1

II-7.10 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - R2

II-7.11 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - R3

II-7.12 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - R4

II-7.13 Канал, назначаемый как реле Зажигания 1, - R5

II-8 Настройки канала

"Зажигание 1"

II-8.1... II-8.3 Время работы турботаймера (в интеллектуальном режиме это

максимальное время работы ТТ), сек. 

II-8.4 Интеллектуальный режим работы турботаймера

II-8.5 Вариант подключения реле Зажигания 1

II-8.6 Поддержка зажигания без ограничения времени

II-8.7 Время поддержки зажигания (0...2 час)

II-9 Канал "Зажигание 2"

(многоцелевой канал)

II-9.1 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - CH1

II-9.2 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - CH2

II-9.3 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - CH3

II-9.4 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - CH4

II-9.5 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - CH5

II-9.6 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - CH6

II-9.7 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - CH7

II-9.8 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - CH8

II-9.9 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - R1

II-9.10 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - R2

II-9.11 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - R3

II-9.12 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - R4

II-9.13 Канал, назначаемый как реле Зажигания 2, - R5

II-10 Работа многоцелевого

канала ("Зажигание 2")
II-10.1 Отключить канал сразу после удачного старта

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0

Запрещено

Параллельно

Запрещено

0 ч 20 мин

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

II-10 Работа многоцелевого

канала ("Зажигание 2")
II-10.2 Удерживать канал включенным при вращении стартера

II-11 Канал управления реле

"Аксессуары"

II-11.1 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - CH1

II-11.2 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - CH2

II-11.3 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - CH3

II-11.4 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - CH4

II-11.5 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - CH5

II-11.6 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - CH6

II-11.7 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - CH7

II-11.8 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - CH8

II-11.9 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - R1

II-11.10 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - R2

II-11.11 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - R3

II-11.12 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - R4

II-11.13 Канал, назначаемый как "Реле ACC", - R5

II-12 Работа канала

управления реле

"Аксессуары"

II-12.1... II-12.3 Задержка включения ACC после автостарта (минимально 0 сек.), мин

II-12.4 Включать ACC перед стартом двигателя одновременно с Зажиганием 1

II-13 Отдельное реле обхода

штатного иммобилайзера

II-13.1 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - CH1

II-13.2 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - CH2

II-13.3 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - CH3

II-13.4 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - CH4

II-13.5 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - CH5

II-13.6 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - CH6

II-13.7 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - CH7

II-13.8 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - CH8

II-13.9 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - R1

II-13.10 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - R2

II-13.11 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - R3

II-13.12 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - R4

II-13.13 Канал, назначаемый как "Реле обхода штатного иммобилайзера", - R5

II-13.14 Отключить обход иммобилайзера сразу после удачного старта двигателя

II-13.15 Не включать обходчик иммобилайзера во время глушения

II-14 Канал предпускового

подогрева двигателя

II-14.1 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - CH1

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

II-14 Канал предпускового

подогрева двигателя

II-14.2 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - CH2

II-14.3 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - CH3

II-14.4 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - CH4

II-14.5 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - CH5

II-14.6 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - CH6

II-14.7 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - CH7

II-14.8 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - CH8

II-14.9 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - R1

II-14.10 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - R2

II-14.11 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - R3

II-14.12 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - R4

II-14.13 Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева

двигателя, - R5

II-15 Настройки

предпускового подогрева

двигателя

II-15.1... II-15.3 Время подогрева (в случае разрешения коррекции по температуре -

это максимальное время подогрева), мин.

II-15.4 Коррекция времени подогрева по температуре

II-15.5 Температура включения подогревателя перед автостартом

II-15.6 Старт двигателя после предварительного подогрева

II-15.7 Импульсное управление подогревателем

II-17 Настройки АЗ

автомобиля с кнопкой

START/STOP

II-17.1 Автомобиль с кнопкой START/STOP

II-17.2 Время нажатия кнопки START/STOP, сек.

II-17.3 Двойное нажатие кнопки START/STOP для запуска

II-17.4 Время между двумя нажатиями кнопки START/STOP для запуска, сек.

II-17.5 Удерживать педаль тормоза только во время второго нажатия кнопки

START/STOP

II-17.6 Не выключать обходчик во время работы двигателя

II-17.7 Включать обходчик во время глушения двигателя

II-17.8 Алгоритм с тремя нажатиями на кнопку START/STOP

II-17.9 Использовать разные каналы для кнопок "START" и "STOP", при этом канал

"Зажигание2" используется для имитации нажатия на кнопку "STOP"

II-17.10 Время между нажатиями кнопки  START/STOP (время между 2 и 3

нажатиями при алгоритме с тремя нажатиями) = 60 сек.

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0

Запрещено

-10°С

Разрешено

Запрещено

Запрещено

1

Запрещено

1,5

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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III Настройки таймерных каналов

Значение

III-1 Выбор канала блока №1

III-1.1 Выбор таймерного канала - CH1

III-1.2 Выбор таймерного канала - CH2

III-1.3 Выбор таймерного канала - CH3

III-1.4 Выбор таймерного канала - CH4

III-1.5 Выбор таймерного канала - CH5

III-1.6 Выбор таймерного канала - CH6

III-1.7 Выбор таймерного канала - CH7

III-1.8 Выбор таймерного канала - CH8

III-1.9 Выбор таймерного канала - R1

III-1.10 Выбор таймерного канала - R2

III-1.11 Выбор таймерного канала - R3

III-1.12 Выбор таймерного канала - R4

III-1.13 Выбор таймерного канала - R5

III-2 Настройка канала блока

№1

III-2.1 Включать триггерно командой от брелока

III-2.2 Использовать двойной импульс

III-2.3 Пауза перед включением

III-2.4 Пауза перед отключением

III-2.5 Только не в охране

III-2.6 Включать на неограниченное время

III-2.7 Время включения (0...2 мин.)

III-3 Работа канала блока №1

(события включения)

III-3.1 Включить при постановке на охрану

III-3.2 Включить при снятии с охраны

III-3.3 Включить при включении зажигания

III-3.4 Включить при отключении зажигания

III-3.5 Включить при срабатывании тревоги

III-3.6 Включить при отключении тревоги

III-3.7 Включить при удачном старте двигателя

III-3.8 Включить только в режиме охраны

III-3.9 Включить при открывании двери

III-3.10 Включить при закрывании двери

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 1 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

III-3 Работа канала блока №1

(события включения)

III-3.11 Включить при открывании капота/ багажника

III-3.12 Включить при закрывании капота/ багажника 

III-3.13 Включить при нажатии педали тормоза

III-3.14 Включить при отпускании педали тормоза

III-3.15 Включить при включении ручного тормоза/ нейтрали

III-3.16 Включить при отключении ручного тормоза/ нейтрали

III-3.17 Включить при начале движения

III-3.18 Включить при правильном вводе кода кодового иммобилайзера

III-3.19 Время паузы перед включением (0...2 мин.)

III-4 Работа канала блока №1

(события отключения)

III-4.1 Отключить при постановке на охрану

III-4.2 Отключить при снятии с охраны

III-4.3 Отключить при включении зажигания

III-4.4 Отключить при отключении зажигания

III-4.5 Отключить при срабатывании тревоги

III-4.6 Отключить при отключении тревоги

III-4.7 Отключить при удачном старте двигателя

III-4.8 Отключить только в режиме охраны

III-4.9 Отключить при открывании двери

III-4.10 Отключить при закрывании двери

III-4.11 Отключить при открывании капота/ багажника

III-4.12 Отключить при закрывании капота/ багажника 

III-4.13 Отключить при нажатии педали тормоза

III-4.14 Отключить при отпускании педали тормоза

III-4.15 Отключить при включении ручного тормоза/ нейтрали

III-4.16 Отключить при отключении ручного тормоза/ нейтрали

III-4.17 Отключить при начале движения

III-4.18 Отключить при правильном вводе кода кодового иммобилайзера

III-4.19 Время паузы перед отключением (0...2 мин.)

III-5 Выбор канала блока №2

III-5.1 Выбор таймерного канала - CH1

III-5.2 Выбор таймерного канала - CH2

III-5.3 Выбор таймерного канала - CH3

III-5.4 Выбор таймерного канала - CH4

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 5 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 5 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

12



Значение

III-5 Выбор канала блока №2

III-5.5 Выбор таймерного канала - CH5

III-5.6 Выбор таймерного канала - CH6

III-5.7 Выбор таймерного канала - CH7

III-5.8 Выбор таймерного канала - CH8

III-5.9 Выбор таймерного канала - R1

III-5.10 Выбор таймерного канала - R2

III-5.11 Выбор таймерного канала - R3

III-5.12 Выбор таймерного канала - R4

III-5.13 Выбор таймерного канала - R5

III-6 Настройка канала блока

№2

III-6.1 Включать триггерно командой от брелока

III-6.2 Использовать двойной импульс

III-6.3 Пауза перед включением

III-6.4 Пауза перед отключением

III-6.5 Только не в охране

III-6.6 Включать на неограниченное время

III-6.7 Время включения (0...2 мин.)

III-7 Работа канала блока №2

(события включения)

III-7.1 Включить при постановке на охрану

III-7.2 Включить при снятии с охраны

III-7.3 Включить при включении зажигания

III-7.4 Включить при отключении зажигания

III-7.5 Включить при срабатывании тревоги

III-7.6 Включить при отключении тревоги

III-7.7 Включить при удачном старте двигателя

III-7.8 Включить только в режиме охраны

III-7.9 Включить при открывании двери

III-7.10 Включить при закрывании двери

III-7.11 Включить при открывании капота/ багажника

III-7.12 Включить при закрывании капота/ багажника 

III-7.13 Включить при нажатии педали тормоза

III-7.14 Включить при отпускании педали тормоза

III-7.15 Включить при включении ручного тормоза/ нейтрали

III-7.16 Включить при отключении ручного тормоза/ нейтрали

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 1 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

III-7 Работа канала блока №2

(события включения)

III-7.17 Включить при начале движения

III-7.18 Включить при правильном вводе кода кодового иммобилайзера

III-7.19 Время паузы перед включением (0...2 мин.)

III-8 Работа канала блока №2

(события отключения)

III-8.1 Отключить при постановке на охрану

III-8.2 Отключить при снятии с охраны

III-8.3 Отключить при включении зажигания

III-8.4 Отключить при отключении зажигания

III-8.5 Отключить при срабатывании тревоги

III-8.6 Отключить при отключении тревоги

III-8.7 Отключить при удачном старте двигателя

III-8.8 Отключить только в режиме охраны

III-8.9 Отключить при открывании двери

III-8.10 Отключить при закрывании двери

III-8.11 Отключить при открывании капота/ багажника

III-8.12 Отключить при закрывании капота/ багажника 

III-8.13 Отключить при нажатии педали тормоза

III-8.14 Отключить при отпускании педали тормоза

III-8.15 Отключить при включении ручного тормоза/ нейтрали

III-8.16 Отключить при отключении ручного тормоза/ нейтрали

III-8.17 Отключить при начале движения

III-8.18 Отключить при правильном вводе кода кодового иммобилайзера

III-8.19 Время паузы перед отключением (0...2 мин.)

III-9 Выбор канала блока №3

III-9.1 Выбор таймерного канала - CH1

III-9.2 Выбор таймерного канала - CH2

III-9.3 Выбор таймерного канала - CH3

III-9.4 Выбор таймерного канала - CH4

III-9.5 Выбор таймерного канала - CH5

III-9.6 Выбор таймерного канала - CH6

III-9.7 Выбор таймерного канала - CH7

III-9.8 Выбор таймерного канала - CH8

III-9.9 Выбор таймерного канала - R1

III-9.10 Выбор таймерного канала - R2

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

0 мин 5 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 5 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

III-9 Выбор канала блока №3

III-9.11 Выбор таймерного канала - R3

III-9.12 Выбор таймерного канала - R4

III-9.13 Выбор таймерного канала - R5

III-10 Настройка канала

блока №3

III-10.1 Включать триггерно командой от брелока

III-10.2 Использовать двойной импульс

III-10.3 Пауза перед включением

III-10.4 Пауза перед отключением

III-10.5 Только не в охране

III-10.6 Включать на неограниченное время

III-10.7 Время включения (0...2 мин.)

III-11 Работа канала блока

№3 (события включения)

III-11.1 Включить при постановке на охрану

III-11.2 Включить при снятии с охраны

III-11.3 Включить при включении зажигания

III-11.4 Включить при отключении зажигания

III-11.5 Включить при срабатывании тревоги

III-11.6 Включить при отключении тревоги

III-11.7 Включить при удачном старте двигателя

III-11.8 Включить только в режиме охраны

III-11.9 Включить при открывании двери

III-11.10 Включить при закрывании двери

III-11.11 Включить при открывании капота/ багажника

III-11.12 Включить при закрывании капота/ багажника 

III-11.13 Включить при нажатии педали тормоза

III-11.14 Включить при отпускании педали тормоза

III-11.15 Включить при включении ручного тормоза/ нейтрали

III-11.16 Включить при отключении ручного тормоза/ нейтрали

III-11.17 Включить при начале движения

III-11.18 Включить при правильном вводе кода кодового иммобилайзера

III-11.19 Время паузы перед включением (0...2 мин.)

III-12 Работа канала блока

№3 (события отключения)

III-12.1 Отключить при постановке на охрану

III-12.2 Отключить при снятии с охраны

III-12.3 Отключить при включении зажигания

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 1 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 5 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

III-12 Работа канала блока

№3 (события отключения)

III-12.4 Отключить при отключении зажигания

III-12.5 Отключить при срабатывании тревоги

III-12.6 Отключить при отключении тревоги

III-12.7 Отключить при удачном старте двигателя

III-12.8 Отключить только в режиме охраны

III-12.9 Отключить при открывании двери

III-12.10 Отключить при закрывании двери

III-12.11 Отключить при открывании капота/ багажника

III-12.12 Отключить при закрывании капота/ багажника 

III-12.13 Отключить при нажатии педали тормоза

III-12.14 Отключить при отпускании педали тормоза

III-12.15 Отключить при включении ручного тормоза/ нейтрали

III-12.16 Отключить при отключении ручного тормоза/ нейтрали

III-12.17 Отключить при начале движения

III-12.18 Отключить при правильном вводе кода кодового иммобилайзера

III-12.19 Время паузы перед отключением (0...2 мин.)

III-13 Выбор канала блока

№4

III-13.1 Выбор таймерного канала - CH1

III-13.2 Выбор таймерного канала - CH2

III-13.3 Выбор таймерного канала - CH3

III-13.4 Выбор таймерного канала - CH4

III-13.5 Выбор таймерного канала - CH5

III-13.6 Выбор таймерного канала - CH6

III-13.7 Выбор таймерного канала - CH7

III-13.8 Выбор таймерного канала - CH8

III-13.9 Выбор таймерного канала - R1

III-13.10 Выбор таймерного канала - R2

III-13.11 Выбор таймерного канала - R3

III-13.12 Выбор таймерного канала - R4

III-13.13 Выбор таймерного канала - R5

III-14 Настройка канала

блока №4

III-14.1 Включать триггерно командой от брелока

III-14.2 Использовать двойной импульс

III-14.3 Пауза перед включением

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 5 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

III-14 Настройка канала

блока №4

III-14.4 Пауза перед отключением

III-14.5 Только не в охране

III-14.6 Включать на неограниченное время

III-14.7 Время включения (0...2 мин.)

III-15 Работа канала блока

№4 (события включения)

III-15.1 Включить при постановке на охрану

III-15.2 Включить при снятии с охраны

III-15.3 Включить при включении зажигания

III-15.4 Включить при отключении зажигания

III-15.5 Включить при срабатывании тревоги

III-15.6 Включить при отключении тревоги

III-15.7 Включить при удачном старте двигателя

III-15.8 Включить только в режиме охраны

III-15.9 Включить при открывании двери

III-15.10 Включить при закрывании двери

III-15.11 Включить при открывании капота/ багажника

III-15.12 Включить при закрывании капота/ багажника 

III-15.13 Включить при нажатии педали тормоза

III-15.14 Включить при отпускании педали тормоза

III-15.15 Включить при включении ручного тормоза/ нейтрали

III-15.16 Включить при отключении ручного тормоза/ нейтрали

III-15.17 Включить при начале движения

III-15.18 Включить при правильном вводе кода кодового иммобилайзера

III-15.19 Время паузы перед включением (0...2 мин.)

III-16 Работа канала блока

№4 (события отключения)

III-16.1 Отключить при постановке на охрану

III-16.2 Отключить при снятии с охраны

III-16.3 Отключить при включении зажигания

III-16.4 Отключить при отключении зажигания

III-16.5 Отключить при срабатывании тревоги

III-16.6 Отключить при отключении тревоги

III-16.7 Отключить при удачном старте двигателя

III-16.8 Отключить только в режиме охраны

III-16.9 Отключить при открывании двери

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 1 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 5 сек

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Значение

III-16 Работа канала блока

№4 (события отключения)

III-16.10 Отключить при закрывании двери

III-16.11 Отключить при открывании капота/ багажника

III-16.12 Отключить при закрывании капота/ багажника 

III-16.13 Отключить при нажатии педали тормоза

III-16.14 Отключить при отпускании педали тормоза

III-16.15 Отключить при включении ручного тормоза/ нейтрали

III-16.16 Отключить при отключении ручного тормоза/ нейтрали

III-16.17 Отключить при начале движения

III-16.18 Отключить при правильном вводе кода кодового иммобилайзера

III-16.19 Время паузы перед отключением (0...2 мин.)

Название уровня Уровень и подуровень

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

0 мин 5 сек

Дата создания отчета: 02.03.2014.  Время создания отчета: 18:23:53.
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