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ТИП 2 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

МОДУЛЬ

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - СТАТУС ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (+) ВЫХОД
03 ОРАНЖЕВЫЙ - ТОРМОЗ (+) ВЫХОД03 ОРАНЖЕВЫЙ - ТОРМОЗ (+) ВЫХОД
04 ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ (НП)  
05 ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ (НП)05 ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ (НП)
06 КОРИЧНЕВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ - CANL06 КОРИЧНЕВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ - CANL

01 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)

01 ЗЕЛЕН/ЧЕРН - ПОСТАНОВКА В ОХРАНУ (ЗАКРЫТИЕ Ц.З.) (-) ВХОД

03 КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ - ОТКРЫТИЕ БАГАЖНИКА (-) ВХОД
02 СИНИЙ/ЧЕРН - СНЯТИЕ С ОХРАНЫ (ОТКРЫТИЕ Ц.З.) (-) ВХОД

04 КОРИЧНЕВЫЙ (НП)

06 ФИОЛЕТОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ (НП)
05 ФИОЛЕТОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)

07 БЕЛЫЙ (НП)
08 ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ - СТАРТЕР (+) ВХОД

10 ФИОЛЕТОВЫЙ/БЕЛЫЙ - ТАХОМЕТР (АС) ВЫХОД

02 ЖЕЛТ/КРАСН - СТАТУС БАГАЖНИКА (-) ВЫХОД
03 ЖЕЛТ/ЧЕРН - СТАТУС ДВЕРЕЙ (-) ВЫХОД

01 ЖЕЛТЫЙ - PTS (-) ВЫХОД

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - IMMO. LIN КРАЗЪЕМУ02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - IMMO. LIN КРАЗЪЕМУ
03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - IMMO. LIN В ПРОВОДКУ

01 БЕЛЫЙ - (НП)  

07 КОРИЧНЕВЫЙ/КРАСНЫЙ - CANH07 КОРИЧНЕВЫЙ/КРАСНЫЙ - CANH

03 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
04 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСН. - IMMO. LIN В ПРОВОДКУ
05 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)05 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
06 СИНИЙ/КРАСНЫЙ (НП)06 СИНИЙ/КРАСНЫЙ (НП)

09 ЗЕЛЕНЫЙ - СТАТУС КАПОТА (-) ВЫХОД

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА (-)
04 КРАСНЫЙ - 12В (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВХОД

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-)ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) - ВЫХОД
МАССА (-)МАССА (-)

12В (+)12В (+)

02 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - IMMO. LIN К РАЗЪЕМУ

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:
СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

 Pandora DXL 4710

СТАТУС КАПОТА (-) ВХОДСТАТУС КАПОТА (-) ВХОД
СТАРТЕР (+) ВЫХОДСТАРТЕР (+) ВЫХОД

БАГАЖНИК (-) ВЫХОДБАГАЖНИК (-) ВЫХОД
ОТКРЫТИЕ Ц.З. (-) ВЫХОДОТКРЫТИЕ Ц.З. (-) ВЫХОД
ЗАКРЫТИЕ Ц.З. (-) ВЫХОДЗАКРЫТИЕ Ц.З. (-) ВЫХОД

ТАХОМЕТР (АС) ВХОДТАХОМЕТР (АС) ВХОД

СТАТУС ДВЕРЕЙ (-) ВХОДСТАТУС ДВЕРЕЙ (-) ВХОД
СТАТУС БАГАЖНИКА (-) ВХОДСТАТУС БАГАЖНИКА (-) ВХОД

СТАТУС ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (+) ВХОДСТАТУС ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (+) ВХОД
ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОДЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД

ЖГУТ В КИК-ПАНЕЛИ ВОДИТЕЛЯ

ЗАЖ
ИГАНИЕ (+)

CANH
CANL

ТОРМОЗ (+)

IMMO LIN (ДАННЫЕ)

МАССА (-)

12В (+) СЕРЫЙ
РАЗЪЕМ ИММОБИЛАЙЗЕРА

КИК-ПАНЕЛЬ ВОДИТЕЛЯ

Внимание! Не подавайте 12 Вольт на Розовый/Черный
провод модуля - Статус педали тормоза. Это приведет 
к поломке модуля. 
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